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HYDROFORNIA
Pom. Gospodarcze
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przewody podłaczyć wg projektu
instalacji wewnętrznych w Hydroforni
(bez montażu zaworu pierwszeństwa
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przewody wodociagowe w izolacji gr. 4mm
prowadzić pod stropem w obudowie
z płyty kartonowo-gipsowej
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kratka MV 160 (221*299mm) z ruchomą
żaluzją  30cm nad posadzką

         drzwi zewnętrzne
              do wymiany

         drzwi wewnętrzne
              do wymiany

         do wywiewki ponad dachem

         wentylator ścienny np. AVENTA WO-200         kratka wylotowa 200*200mm

         grzejnik elektryczny wiszący
         o mocy 2000W

         tuleje ochronne

9

PP75*10.4mm

trójnik dn80*80*80mm, na odnodze połaczenie
kołnierzowe PP90mm, redukcja PP90/75mm

trójnik PP75*75*75mm,
w przelocie redukcja
PP75/63mm,
mufa PP G.W. 63 /2"
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hydrofor ocynkowany V=800dm³
szt. kpl.

1
zbiornik napowietrzający q=6m³/h 2
zbiornik odżelaziacza q=6m³/h 2
zmiękczaczo-odżelaziacz q=6m³/h 2

zbiornik soli do regeneracji zmiękczacza 2
kompresor do napowietrzania wody 2

króciec włączenia dozowania podchlorynu 1
kurek do poboru prób 3

zawory odcinajace dn10-65mm 10
zawór antyskażeniowy kl. EA dn50mm 2

zawór czerpalny ze zł. do węża dn15mm 1
zlew z baterią zlewową 1

rodzaj urzadzenia

przewód wody gospodarczej
przewód wody przeciwpożarowej
przewód kanalizacyjny

przeponowy zawór bezpieczeństwa  1 1/2" 1
114 zasuwa dn 80mm

kratka ściekowa 20*20cmkr
215 zawór zwrotny dn 50mm
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